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	Поставка со склада в Москве измерительных преобразователей и щитовых приборов производства ООО "Энерго-Союз" (Республика Беларусь) по ценам завода-изготовителя
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	ПРАЙС-ЛИСТ  
	

	
	 
	  По состоянию на  октябрь 2011г.                       
	

	                                     Измерительные преобразователи аналоговые                                       

	№
	Тип прибора
	Описание прибора
	Цена без НДС
	Цена с НДС

	1
	Е 842 ЭС
	Переменного тока средневыпрямленного значения, клт 1,0
	750
	885

	2
	Е 843 ЭС
	Напряжения переменного тока средневыпрямленного значения, клт 1,0
	1100
	1298

	3
	Е 846 ЭС 
	Постоянного тока на 2 выхода, класс точности 0,5
	3150
	3717

	4
	Е 848 ЭС
	Активной мощности 3-фазного тока для 4-пров. цепей перемен. тока, клт 0,5
	6200
	7316

	5
	Е 849 ЭС
	Активной и реактивной мощности 3-фазного тока для 3-пров. цепей, клт 0,5
	5500
	6490

	6
	Е 850 ЭС
	Перегрузочный переменного тока, класс точности 4,0
	1800
	2124

	7
	Е 851 ЭС
	Суммирующий постоянного тока, класс точности  0,5
	5250
	6195

	8
	Е 854 ЭС
	Переменного тока среднеквадратического  знач., клт 0,5            -одноканальный
	2350
	2773

	
	
	                                                                                                            - двухканальный
	4200
	4956

	
	
	                                                                                                            -трехканальный
	5900
	6962

	9
	Е 855 ЭС
	Напряжения переменного тока среднеквадр. знач., клт 0,5            -одноканальный
	2350
	2773

	
	
	                                                                                                           - двухканальный
	4200
	4956

	
	
	                                                                                                          - трехканальный
	5900
	6962

	10
	Е 856 ЭС
	Постоянного тока, класс точности  0,5
	2650
	3127

	11
	Е 857 ЭС
	Напряжения постоянного тока, класс точности 0,5
	2650
	3127

	12
	Е 858 ЭС
	Частоты переменного тока, класс точности 0,02
	2800
	3304

	13
	Е 859 ЭС
	Активной мощности трехфазного тока, класс точности  0,5
	5100
	6018

	14
	Е 860 ЭС
	Реактивной мощности трехфазного тока, класс точности 0,5
	5100
	6018

	15
	ЦР 9000
	Термопреобразователь сопрот. в комплекте с датчиком ТСМ 100М, клт 1,0
	2800
	3304

	16
	ЦР 9003
	Многоканальный измеритель температуры, основная погрешность +0,4˚С
	28000
	33040

	16
	ЦР 9007
	Преобразователь цифровой для термопреобразователей сопротивления
	6650
	7847

	Преобразователи цифровые с портом RS-485 и выносной индикацией

	1
	Е 849 ЭС-Ц
	Активной и реактивной мощности 3-фазного тока для 3-проводных цепей с портом RS-485, без аналогового выхода, класс точности  0,5
	6200
	7316

	2
	Е 849 ЭС-Ц
	Активной и реактивной мощности 3-фазного тока для 3-проводных цепей с портом RS-485 и аналоговым выходом, класс точности 0,5
	6500
	7670

	3
	Е 854 ЭС-Ц
	Переменного тока, без  аналогового выхода, класс точности 0,5
	2900
	3422

	
	
	Переменного тока, с ананалоговым выходом, класс точности 0,5
	3200
	3776

	
	
	Переменного тока с аналоговым выходом и выносной индикацией, клт 0,5
	7800
	9204

	4
	Е 855 ЭС-Ц
	Напряжения переменного тока, без  аналогового выхода, клт 0,5
	2900
	3422

	
	
	Напряжения переменного тока, с ананалоговым выходом, клт 0,5
	3200
	3776

	
	
	Напряжения пер-го тока с аналог.выходом и выносной индикацией, клт 0,5
	7800
	9204

	5
	Е856 ЭС-Ц
	Постоянного тока, без  аналогового выхода, класс точности 0,5
	2900
	3422

	
	
	Постоянного тока, с ананалог. выходом, класс точности 0,5
	3200
	3776

	
	
	Постоянного тока с аналоговым выходом и выносной индикацией, клт 0,5
	7800
	9204

	6
	Е857 ЭС-Ц
	Напряжения постоянного тока, без  аналогового выхода, клт 0,5
	2900
	3422

	
	
	Напряжения постоянного тока, с ананалоговым выходом, клт 0,5
	3200
	3776

	
	
	Напряжения пост. тока с аналог. выходом и выносной индикацией, клт 0,5
	7800
	9204

	7
	Е858 ЭС-Ц
	Частоты переменного тока, без  аналогового выхода, класс точности 0,5
	2900
	3422

	
	
	Частоты переменного тока, с ананалоговым выходом, класс точности 0,5
	3200
	3776

	
	
	Частоты перем-го тока с аналог. выходом и выносной индикацией, клт 0,5
	7800
	9204

	8
	Е859 ЭС-Ц
	Активной мощности трехфазного тока, без  аналогового выхода, клт 0,5
	5500
	6490

	
	
	Активной мощности трехфазного тока с аналоговым выходом, клт 0,5
	6000
	7080

	
	
	Активной мощности трехфазного тока и выносной индикацией, клт 0,5
	8500
	10030

	9
	Е860 ЭС-Ц
	Реактивной мощности трехфазного тока, без  аналогового выхода, клт 0,5
	5500
	6490

	
	
	Реактивной мощности трехфазного тока с аналоговым выходом, клт 0,5
	6000
	7080

	
	
	Реактивной мощности трехфазного тока и выносной индикацией, клт 0,5
	8500
	10030

	                          Поверочное оборудование                                                             

	1
	ЦУ 849
	Установка переносная поверочная для поверки аналоговых преобразователей и щитовых цифровых преобразователей мощности одно- и  трехфазного тока, щито-   вых стрелочных варметров и ваттметров, класс точности 0,15
	142500
	168150

	2
	ЦУ 854
	Установка переносная поверочная для поверки аналоговых преобразователей тока, щитовых цифровых преобразователей тока и щитовых стрелочных амперметров, класс точности 0,15
	61000
	71980

	3
	ЦУ 855
	Установка переносная поверочная для поверки преобразователей напряжения, щитовых цифровых преобразователей напряжения и щитовых стрелочных вольтметров, класс точности 0,15
	61000
	71980

	4
	ЦУ 9081
	Установка переносная поверочная для поверки  аналоговых каналов связи систем автоматики и телемеханики, класс точности 0,1
	31000
	36580

	Щитовые цифровые измерительные преобразователи, с индикацией                                                                                                            габарит прибора (134ммх60мм,) для исполнения ЦЛ9049 (134ммх102мм)

	1
	ЦА 9054
	Амперметр переменного тока с индикацией 5 знаков, RS-485, клт  0,5
	12800
	15104

	2
	ЦВ 9055
	Вольтметр переменного тока с индикацией 5 знаков,  RS-485, клт 0,5
	12800
	15104

	3
	ЦА 9056
	Амперметр постоянного тока с индикацией 5 знаков,  RS-485, клт  0,5
	12800
	15104

	4
	ЦВ 9057
	Вольтметр постоянного тока с индикацией 5 знаков,  RS-485, клт  0,5
	12800
	15104

	5
	ЦД 9058
	Частоты переменного тока 45-55Гц,  RS-485, класс точности  0,05
	12800
	15104

	6
	ЦЛ 9049
	Ваттметр и Варметр активной и реактивной мощн. 3-фазных сетей, клт 0,5 
	16100
	18998
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Щитовые цифровые измерительные преобразователи, с индикацией                                                                                                            исполнение прибора "E" (96ммх96мм) или исполнение прибора "Р" (120ммх120мм)



	1
	ЦА 9254
	Амперметр переменного тока с индикацией.
	4700
	5546

	
	
	Амперметр переменного тока с индикацией, аналоговым и RS-485 выходом
	5900
	6962

	
	
	Амперметр переменного тока с индикацией, аналоговым и RS-485 выходом,                    2 встроенных реле, с универсальным встроенным источником питания AC/DC
	6850
	8083

	2
	ЦВ 9255
	Вольтметр переменного тока с индикацией.
	4700
	5546

	
	
	Вольтметр переменного тока с индикацией, аналоговым и RS-485 выходом
	5900
	6962

	
	
	Вольтметр переменного тока с индикацией, аналоговым и RS-485 выходом,                  2 встроенных реле, с универсальным  встроенным источником питания AC/DC
	6850
	8083

	3
	ЦА 9256
	Амперметр постоянного тока с индикацией.
	4700
	5546

	
	
	Амперметр постоянного тока с индикацией, аналоговым и RS-485  выходом
	5900
	6962

	
	
	Амперметр постоянного тока с индикацией, аналоговым и RS-485  выходом,                        2 встроенных реле, с  универсальным встроенным источником питания AC/DC
	6850
	8083

	4
	ЦВ 9257
	Вольтметр постоянного тока с индикацией.
	4700
	5546

	
	
	Вольтметр постоянного тока с индикацией, аналоговым и  RS-485 выходом  
	5900
	6962

	
	
	Вольтметр постоянного тока с индикацией, аналоговым и  RS-485 выходом,                  2 встроенных реле, с универсальным встроенным источником питания AC/DC  
	6850
	8083

	5
	ЦД 9258
	Частоты переменного тока с индикацией.
	4700
	5546

	
	
	Частоты переменного тока с индикацией,  аналоговым и  RS-485 выходом 
	5900
	6962

	
	
	Частоты переменного тока с индикацией,  аналоговым и  RS-485 выходом,                     2 встроенных реле, с универсальным  встроенным  источником питания AC/DC 
	6850
	8083

	6
	ЦЛ 9249
	Активной и реактивной мощности 3-фазного тока  с аналоговым  или RS485 выходом, 4 встроенных реле, с  встроенным универсальным ист. питания AC/DC
	12100
	14278

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	ЦЛ 9259
	Ваттметр активной  мощности 3-ф-х сетей, с индикацией.
	5700
	6726

	
	
	Ваттметр активной  мощности 3-ф-х сетей, с индикацией, аналоговым и RS-485
	6900
	8142

	
	
	Ваттметр активной  мощности 3-ф-х сетей, с индикацией, аналоговым и RS-485,                2 встроенных реле, с встроенным универсальным встроенным источником питания AC/DC
	7500
	8850

	8
	ЦЛ 9260
	Варметр реактивной мощн. 3-ф-х сетей с индикацией.
	5700
	6726

	
	
	Варметр реактивной мощн. 3-ф-х сетей с индикацией, аналоговым и RS-485 
	6900
	8142

	
	
	Варметр реактивной мощн. 3-ф-х сетей с индикацией, аналоговым и RS-485,                    2 встроенных реле, с встроенным универсальным встроенным источником питания AC/DC 
	7500
	8850

	Щитовые измерительные преобразователи с индикацией ЦА9254, ЦВ9255, ЦЛ9249, ЦЛ9259, ЦЛ9260, ЦД9258 заменяют соответствующий типу измерительный преобразователь и показывающий стрелочный прибор с повышением класса точности измерения. По заказу могут иметь цвет свечения красный или зеленный, высота цифр индикатора составляет 20мм.   

	                        Многофункциональный цифровой измеритель                                



	1
	ЦП9010
	Предназначен для контроля параметров электрических трехфазных трехпроводных или четырехпроводных цепей.                                                                                                                     Измеряемые параметры: действующее значение фазных токов и напряжений, действующее значение межфазных напряжений, активная, реактивная и полная мощность трехфазной системы, активная, реактивная и полная мощность по каждой фазе, частота сети, коэффициент мощности по каждой фазе. Передача информации по двум портам RS-485
	10200
	12036

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Преобразователи для систем регистрации и осцилографирования нормальных и аварийных режимов работы энергообъектов.  

	1
	Е 9527 ЭС
	Переменного тока и напряжения переменного тока рабочих и перегрузочных режимов. Имеет выходной сигнал-переменный ток.  Классификация по дробям: 

	
	
	1, 2, 4-12 одноканальные, класс точности 0,25
	2800
	3304

	
	
	3, 13-19 четырехканальные, класс точности 0,25
	3600
	4248

	
	
	22,  четырехканальный двухпредельный, класс точности 0,25
	3400
	4012

	2
	Е 9565 ЭС
	Фильтр обратной последовательности фаз - ФНОП (два канала) клт 1,0
	2100
	2478

	3
	Е 856 ЭС
	Постоянного тока быстродействующий < 5 ms, клт 0,5 с /21 по /34
	2800
	3304

	4
	Е 857 ЭС
	Напряжения пост-го тока быстродействующий < 5 ms, клт  0,5, с  /11- по /14
	2800
	3304


 1. ООО "Энерго-Союз" аккредитовано в РАО ЕЭС России, как производитель и поставщик измерительной техники для нужд энергетики.    Свидетельство за номером Э-6-032503-1235 от 25.03.2003г.

 2. Продукция сертифицирована в Российской Федерации,  зарегестрирована в Государственном Реестре средств измерений и допущена к применению в России. 
3. Гибкая система скидок. Возможна частичная предоплата. 
4. Поставка осуществляется в течение 20-30 дней после предоплаты. 
5. С 2002г. Изготовителем выпускается модернизированные преобразователи серии Е с индексом ЭС вместо ранее выпускавшихся преобразователей с индексами ЭП и М1.

6. Гарантийный срок на серию «Е» - 4 года.
7. Цена преобразователей включает стоимость первичной поверки.

8. Доставка транспортной компанией по России.
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